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Produktenname: Kontaktspray APP KS-E. 

 

Ein gegen Feuchte und Korrosion schützendes Mittel, das Zuverlässigkeit der elektrischen 

Installationen vergrößert. Es entfernt oxidierte Stellen, indem es Wasser verdrängt, beseitigt Störungen 

und Ausfälle in elektrischen Installationen, die aufgrund der Feuchte entstanden sind. 

 

Verpackung 400ml Spray. 

Produkt und Zugaben: APP KS-E. 

Grundinhaltstoffe: Mischung von Lösungsmitteln und sicheren 

Konservierungsstoffen.  

Farbe: Farblos. 

Anwendung: • Wartung und Pflege der elektrischen Installationen 

in elektrischen und elektrotechnischen Anlagen der 

Fahrzeuge 

• Schützt elektrische Leitungen und Kontakte, 

Stecker, Kabelanschlüsse, Sicherungen, Zündkerze 

und Kontakte vor Oxidation und Bildung der 

Sulfide. 

 

Eigenschaften: • Es entfernt oxidierte Stellen und schützt langhaltend 

vor Korrosion 

• Es schützt vor Feuchtigkeit und verdrängt Wasser  

• Verhindert die Spannungsabfälle und die 

Schutzleiterströme 

• Sichert einen störungsfreien Stromfluss. 

• Löst Harz (bei lackierten Leitungen und elektrischen 

Wicklungen nicht verwenden!) . 

 

Anwendung:  

Verfahren: 

 

 

Vor Gebrauch den Verpackungsinhalt 2-3 Minuten 

schütteln. Eine dicke Schicht des Präparates auf die zu 

konservierende Stellen auftragen (10cm Abstand halten!) 

und warten bis das Präparat wirkt.  

Den Rest des Präparates mit einem Lappen sammeln. Bei 

Bedarf den Vorgang wiederholen.  

Bei Problemen mit Anlass des Motors in Fahrzeugen die 

ganze Zündanlage spritzen.  

Hinweis! 

Bei lackierten Leitungen und elektrischen Wicklungen nicht 

verwenden!- enthält Lösungsmittel. 

 
Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren 

Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der 

Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen 

auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn 

das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde. 

Auto Plast Produkt S.A. 62- 300 Września, ul. Przemysłowa 10, tel. +48 61 437 00 00. 
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Produktenname: Kontaktspray APP KS-E. 

 

Lagerung:  

 

In geschlossenen Originalverpackungen in trockenen und 

gut gelüfteten Räumen lagern. 

Vor Frost und Temperatur über 50° C schützen. 

Arbeitsschutzvorschriften:  

 

Nur für den professionellen Gebrauch. 

Siehe: Text auf der Etikette des Produktes oder im 

Sicherheitsdatenblatt für gefährliche Stoffe und 

Zubereitungen. 

Der Anwender muss die lokal geltenden 

Arbeitsschutzvorschriften beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren 

Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der 

Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anweisungen und Warnungen 

auf den Etiketten und im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn 

das Endergebnis der Arbeit von Faktoren außerhalb unserer Kontrolle beeinflusst wurde. 
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